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A6系列
高性能矢量变频器

深圳市龙华区观澜街道桂香社区佳怡工业园101号



经营理念：积累树人，专业创新

品牌理念：品质彰显价值，服务传递真诚

企业愿景：成为全球一流的自动化与新能源汽车动力总成产品与服务的供应商

价值观：构建以人的成长为核心的发展平台，实现企业与合作伙伴的可持续回报

    阿尔法创立于 2000年，是专业从事工业自动化设备、新能源汽车动力总成系统及关键零部件研发、生

产、销售与服务的国家高新技术企业。

    公司总部位于广东省深圳市，华东基地位于浙江省嘉兴市，华中基地位于江西省宜春市，综合面积超过

100亩。阿尔法拥有多条自动化生产线，多个研发实验室及可靠性实验室，并通过 ISO9001：2015质量体

系认证。阿尔法公司不断引进国内外先进技术，与多家科研机构、高等院校建立联盟，以技术为先导专业创

新，获得多项发明、外观设计及实用新型专利。

    在工业自动化领域，致力于为机械设备客户提供整套解决方案，功能强大、控制灵活、性能优异。在机床、

纺织、冶金、起重、油田、塑胶、化工、市政等行业已经广泛应用。目前主要产品有变频器、感应伺服、永磁

同步电机、PLC、HMI、电梯一体化驱动器、电液伺服等。

    在新能源汽车领域，矢志追求新能源汽车能源转化与利用效率关键技术，能全面涵盖新能源汽车应用的动

力总成系统及其核心零部件制造商，拥有丰富的产品组合，包括电机控制器、电机、整车控制器、电池管理系

统、车载充电机、DCDC电源、气泵电机控制器、转向助力电机控制器等。

    阿尔法营销与服务网点遍布全国，共设有 30余个办事处和 50余处联保中心，产品还远销欧美、非洲、东

南亚等地区。公司拥有专业的售前、售中、售后技术服务队伍，为客户全程提供专业的服务。在以优质的产品

赢得客户认可的同时，更以优质的服务获得客户的信赖。

    本系列变频器适用于同步电机驱动领域，包括空压机、塑胶机械等行业；

作为调速装置负载适应性强，运行稳定、精度高，可靠性好。可最大限度提

高功率因数及效率，作为电气节能应用。

    A6 系列电流矢量变频器专门针对同步和异步电机

驱动领域进行开发，本系列采用了国际最先进的开环电

流矢量控制技术，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，

控制方式多样，多达31种的完善保护及报警功能，多种

参数在线监视及在线调整，内置RS-485通讯接口，操作

灵活，能最大限度地满足用户的多种需求。



 A6变频器特点  控制回路端子功能

产品信息

A、优异的开环矢量控制性能，省去PG（速度传感器），节约成本，系统可靠性增强；

B、超群的动态响应能力：采用了先进的电机模型控制，采用开环矢量控制也能快速

响应负载的突变；

C、宽范围弱磁控制：在一定条件下可增大频率调节范围，满足短时超负载运行需求；

D、高效率的MTPA算法：采用独特的低损耗调制算法，降低变频器30%的损耗，结合

电机的节能运行曲线，可大大提高系统节能率；

E、多方式的电机保护和变频器保护：电机保护包括电机过热保护、电机过载保护E、多方式的电机保护和变频器保护：电机保护包括电机过热保护、电机过载保护、

电机缺相保护、速度限制保护和转矩限制保护；变频器保护包括输出电流限幅、变频

器过载保护、散热器过热保护、电源故障、IGBT过热保护、模拟输入信号丢失（速度

参考值丢失）、通讯异常保护等。

F、环境适应性好：PCB加厚涂层处理，可定制特殊散热设计，减小变频器体积；

G、变频器硬件模块化平台，控制层、功率层、显示交互层分层设计；

H、内置RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU 通讯协议；

I、独立风道设计，有效防止灰尘进入，风扇可自由拆卸，散热好、可靠性高I、独立风道设计，有效防止灰尘进入，风扇可自由拆卸，散热好、可靠性高。

J、使用高性能闭环矢量控制，可以满足绝大部分闭环控制应用场合，可选配差分编

码器PG卡、旋变PG卡。

产品命名规则

控制回路端子



 特色说明
（1）功能易用

（2）宽电压输入范围

（3）稳速精度高，调试范围广

（4）转矩响应快

（5）过载能力

（6）矢量控制下的高速输出

A、100%负载时的输出电流波形

启动平稳、谐波含量小、转矩脉动小

B、优异的启动性能

零速闭环启动，转子初始位置精确识别；

毫秒级高频注入算法，启动迅速；

无反转启动，启动力矩大。

C、开环低速带载稳定运行(0.5HZ  150%）

D、加减速性能

优越的加减速性能，可轻松应对多种加减速要求严格的场合

 加减速过程无超调，电流冲击小，

无过流过压故障

可根据应用场合选择多种加减速方式

0.5HZ带载0.5HZ空载 

0.01S减速0.01S加速



接线示意图 通用技术规范



规格及参数

A、可选功能

①大功率内置制动单元

本系列22kw及以下机型变频器内置制动单元，30kW至132kW功率机器可选择内

置制动单元，下订单时在型号后面增加B，并做备注。160kw及以上机型均无内

置制动单元，如需能耗制动，则需外接制动单元。

②直流电抗器配置

220k220kW及以上功率机器标配内置直流电抗器,75kW-200kW可选配内置直流电抗器。

选配件

3160P

B



B、制动电阻阻值及功率表

C、键盘

D、键盘托盘

键盘安装尺寸（单位：mm）



图 A1-2 外形示意图

表 A1-2 外形尺寸（单位：mm）

外形尺寸（单位：mm）

外形尺寸与安装尺寸

图 A1-1 外形示意图

表 A1-1 外形尺寸（单位：mm）

3022GB


